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Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής	
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Πράξη:	«Αποκατάσταση και ανάδειξη του Οθωμανικού Λουτρού στο Κάστρο Ιωαννίνων σε επισκέψιμο μνημείο»
Υποέργο 3: «Προμήθεια συνήθων και ειδικών οικοδομικών υλικών - Φάση Α’»
Διακήρυξη: 	Αριθ. 1/2022
Ο Διαγωνιζόμενος φέρει την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων που δηλώνει.
Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ»&«ΦΕΡΕΙ ΣΗΜΑΝΣΗ CE», περιγράφονται αναλυτικά τα ζητούμενα είδη και το τεκμηριωτικό υλικό για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις βάσει των ζητουμένων στην τεχνική περιγραφή.
Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗΝΑΙ/ΟΧΙ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν το αντίστοιχο είδος/τεκμηριωτικό υλικό περιλαμβάνεται ή όχι στην προσφορά.
Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ» θα αναφέρονται κατ’ ελάχιστο ο τόπος προέλευσης, ο προμηθευτικός οίκος και ο τύπος (όταν πρόκειται για βιομηχανικό προϊόν). Επίσης θα πρέπει να αναφέρεται το τεκμηριωτικό υλικό (τεχνικά φυλλάδια, πιστοποιήσεις κλπ) που απαιτείται για την πληρέστερη τεκμηρίωση του ζητούμενου υλικού βάσει των απαιτήσεων της τεχνικής περιγραφής. Το ως άνω τεκμηριωτικό υλικό (τεχνικά φυλλάδια, πιστοποιήσεις κλπ) επισυνάπτεται υποχρεωτικά, επί ποινή αποκλεισμού σε μορφή PDF και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Τεχνικής Προσφοράς - Φύλλου Συμμόρφωσης.
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Σελίδα 86


	Α/Α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

	
	ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΝΑΙ/ΌΧΙ
	ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΣΗΜΑΝΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΝΑΙ/ΌΧΙ
	

	ΤΜΗΜΑ 1: ΞΥΛΕΙΑ

	1
	Πολυστρωματικό κόντρα πλακέ θαλάσσης σημύδα, ρωσικής ή ευρωπαϊκής προέλευσης
(250 cmx 125 cmx 25 mm)
	ISO 9001 της μονάδας παραγωγής
	
	CE
	
	 
 

	
	
	Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος 
	
	
	
	

	
	
	Πιστοποιητικό εξωτερικής χρήσης
	
	
	
	

	
	
	EN 338
	
	
	
	

	2
	Συγκολλητή ξυλεία εμποτισμένη διατομής 90mmx 210 mm (σκληρή ξυλεία - hardwood) κατηγορίας GL24h
	ISO 9001 της μονάδας παραγωγής
	
	CE

	
	 

	
	
	Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος
	
	
	
	

	
	
	EN 1194
	
	
	
	

	3
	Πριστή ξυλεία διαφόρων διατομών
	ISO 9001 της μονάδας παραγωγής
	
	CE

	
	 

	
	
	Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος
	
	
	
	

	
	
	EN 338
	
	
	
	

	ΤΜΗΜΑ 2: ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

	1
	Ανοξείδωτο μεταλλικό έλασμα πάχους 5 mm (Τύπος Λ9)
	-
	
	CE
	
	 

	2
	Ανοξείδωτο μεταλλικό έλασμα πάχους 5 mm (Τύπος Λ10)
	-
	
	CE
	
	

	3
	Ανοξείδωτη ντίζα Μ12, μήκους 1 m
	-
	
	CE
	
	

	4
	Ροδέλα Μ12 DIN 440 inox
	-
	
	CE
	
	

	5
	Ροδέλα ασφαλείας Μ12 DIN 127 γκρόβερ inox
	-
	
	CE
	
	

	6
	Παξιμάδι με σπείρωμα M12 DIN 934 inox
	-
	
	CE
	
	

	ΤΜΗΜΑ 3: ΥΛΙΚΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ

	1
	Υδράσβεστος (κονία)
	Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος/ πιστοποιητικά ποιότητας
	
	CE
	
	

	
	
	ΕΝ 459-1:2002
	
	
	
	

	
	
	Κατάθεση δείγματος
	
	
	
	

	2
	Ποζολάνη (Θηραϊκή γη) (αλεσμένη)
	Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος / πιστοποιητικά ποιότητας
	
	-
	
	

	
	
	Αποδεικτικό συμμόρφωσης των φυσικοχημικών χαρακτηριστικών και της ποζολανικότητας 
	
	
	
	

	
	
	Κατάθεση δείγματος
	
	
	
	

	3
	Λευκό τσιμέντο Portland Δανίας ή ισοδύναμο
	ISO 9001 και ΙSO 14001της μονάδας παραγωγής
	
	CE
	
	

	
	
	Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος
	
	
	
	

	
	
	ΕΝ 196-1, 197-1& 197-2
	
	
	
	

	
	
	Κατάθεση δείγματος
	
	
	
	

	4
	Κεραμάλευρο (0 mm - 0 mm)
	Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος / πιστοποιητικά ποιότητας
	
	-
	
	

	
	
	Αποδεικτικά συμμόρφωσης των τεχνικών προδιαγραφών
	
	
	
	

	
	
	Κατάθεση δείγματος
	
	
	
	

	5
	Πηλός καφέ χρώματος (< 0.25mm)
	Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος / πιστοποιητικά ποιότητας
	
	-
	
	

	
	
	Κατάθεση δείγματος
	
	
	
	

	6
	Άμμος (ανοιχτού χρώματος) (0 mm - 4mm)
	ΕΝ 13139-2002 και προσδιορισμός ποσοστού παιπάλης σύμφωνα με το πρότυπο EN 933-08
	
	CE
	
	

	
	
	Κατάθεση δείγματος
	
	
	
	

	7
	Αδρανή (4 mm – 8mm)
	ΕΝ 13139-2002
	
	CE
	
	

	
	
	Κατάθεση δείγματος
	
	
	
	

	8
	Αδρανή (8 mm - 16 mm)
	ΕΝ 13139-2002
	
	CE
	
	

	
	
	Κατάθεση δείγματος
	
	
	
	

	9
	Θραυστά κεραμικά (1 mm - 2 mm)
	Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος / πιστοποιητικά ποιότητας
	
	-
	
	

	
	
	Κατάθεση δείγματος
	
	
	
	

	10
	Θραυστά κεραμικά (2 mm - 4 mm)
	Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος / πιστοποιητικά ποιότητας
	
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Κατάθεση δείγματος
	
	
	
	

	11
	Θραυστά κεραμικά (1 mm - 4 mm)
	Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος / πιστοποιητικά ποιότητας
	
	-
	
	

	
	
	Κατάθεση δείγματος
	
	
	
	

	12
	Ρευστοποιητής απαλλαγμένος θειικών
	Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος
	
	CE
	
	

	13
	Ίνες πολυπροπυλενίου μήκους 6 mm
	Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος
	
	CE
	
	

	ΤΜΗΜΑ 4: ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

	1
	Λάμες νυστεριών Νο. 10 από ανοξείδωτο ατσάλι Sheffield τύπου PARAGON ή ισοδύναμο 100 τεμάχια
	
	 
	CE
	
	 

	2
	Λάμες νυστεριών Νο. 15 από ανοξείδωτο ατσάλι Sheffield τύπου PARAGON ή ισοδύναμο 100 τεμάχια
	
	 
	CE
	
	 

	3
	Λάμες νυστεριών Νο. 20 από ανοξείδωτο ατσάλι Sheffield τύπου PARAGON ή ισοδύναμο 100 τεμάχια
	
	 
	CE
	
	 

	4
	Στέλεχος νυστεριού Νο 3 από ανοξείδωτο ατσάλι μήκους περίπου 12.5 cm
	
	 
	CE
	
	 

	5
	Στέλεχος νυστεριού Νο 4 από ανοξείδωτο ατσάλι μήκους περίπου 12.5 cm
	
	 
	CE
	
	 

	6
	Πλαστική βαθμονομημένη σύριγγα τύπου luer-lock με χωρητικότητα 10 ml και βελόνα 21Gx 1,5 / 0,80 x 38 mm
	
	
	CE
	
	

	7
	Πλαστική βαθμονομημένη σύριγγα τύπου luer-lock με χωρητικότητα 20 ml και βελόνα 21Gx 1,5 / 0,80 x 38 mm
	
	
	CE
	
	

	8
	Βελόνα 18Gx 15,5 με ροζ πλαστική βάση
	
	
	CE
	
	

	9
	Βελόνα ενεμάτων μεταλλική βάση Inox 1,80 mmx 50 mm τύπου luer-lock
	
	
	CE
	
	

	10
	Πλαστική, βαθμονομημένη σύριγγα ενεμάτων, με μικρό στόμιο, χωρίς βελόνα χωρητικότητας 60 ml
	
	 
	CE
	
	 

	11
	Πλαστική, βαθμονομημένη σύριγγα ενεμάτων, με μεγάλο στόμιο, χωρίς βελόνα χωρητικότητας 60 ml
	
	 
	CE
	
	 

	12
	Λαβίδα ανατομίας ευθεία μυτερή, από ανοξείδωτο ατσάλι, μήκους περίπου 16 cm
	
	 
	CE
	
	 

	13
	Διαφανής πολυεστέρας (Melinex) 12 μm / 1016mm / 1m
	
	 
	CE
	
	 

	14
	Ποτήρι ζέσεως πλαστικό από LDPE με χείλος εκροής και βαθμονόμηση χωρητικότητας 100 ml τύπου KARTELL ή ισοδύναμο
	
	 
	CE
	
	 

	15
	Ποτήρι ζέσεως πλαστικό από LDPE με χείλος εκροής και βαθμονόμηση χωρητικότητας 250 ml τύπου KARTELL ή ισοδύναμο
	
	
	CE
	
	

	16
	Ογκομετρικός κύλινδρος πλαστικός από LDPE με χείλος εκροής και βαθμονόμηση χωρητικότητας 50 ml τύπου KARTELL ή ισοδύναμο
	
	
	CE
	
	

	17
	Ογκομετρικός κύλινδρος πλαστικός από LDPE με χείλος εκροής και βαθμονόμηση χωρητικότητας 250 ml τύπου KARTELL ή ισοδύναμο
	
	
	CE
	
	

	18
	Σφουγγάρια AKAPAD (WISHAB)
	
	
	CE
	
	

	19
	Πινέλο 2940 πλακέ σπατουάρ (πινελάσα) χοίρου Νο 1"
	
	 
	CE
	
	 

	20
	Πινέλο 2940 πλακέ σπατουάρ (πινελάσα) χοίρου Νο 2"
	
	 
	CE
	
	 

	21
	Πινέλο 2940 πλακέ σπατουάρ (πινελάσα) χοίρου Νο 3"
	
	 
	CE
	
	 

	22
	Πινέλο 789 ΣΑΜΟΥΡΙ πλακέ Νο 0
	
	 
	CE
	
	 

	23
	Πινέλο 789 ΣΑΜΟΥΡΙ πλακέ Νο 2
	
	 
	CE
	
	 

	24
	Πινέλο 789 ΣΑΜΟΥΡΙ πλακέ Νο 4
	
	
	CE
	
	

	25
	Πινέλο 789 ΣΑΜΟΥΡΙ πλακέ Νο 8
	
	
	CE
	
	

	26
	Πινέλο 789 ΣΑΜΟΥΡΙ πλακέ Νο 14
	
	
	CE
	
	

	27
	Πινέλο 789 ΣΑΜΟΥΡΙ πλακέ Νο 18
	
	
	CE
	
	

	28
	Πινέλο 0088 ΣΑΜΟΥΡΙ στρογγυλό Νο 0
	
	 
	CE
	
	 

	29
	Πινέλο 0088 ΣΑΜΟΥΡΙ στρογγυλό Νο 1
	
	 
	CE
	
	 

	30
	Πινέλο 0088 ΣΑΜΟΥΡΙ στρογγυλό Νο 2
	
	 
	CE
	
	 

	31
	Πινέλο 0088 ΣΑΜΟΥΡΙ στρογγυλό Νο 3
	
	 
	CE
	
	 

	32
	Πινέλο 0088 ΣΑΜΟΥΡΙ στρογγυλό Νο 4
	
	 
	CE
	
	 

	33
	Πινέλο 0088 ΣΑΜΟΥΡΙ στρογγυλό Νο 5
	
	
	CE
	
	

	34
	Σπάτουλα διπλή inox Νο 701
	
	
	CE
	
	

	35
	Σπάτουλα διπλή inox Νο 702
	
	
	CE
	
	

	36
	Σπάτουλα διπλή inox Νο 703
	
	
	CE
	
	

	37
	Σπάτουλα διπλή inox Νο 704
	
	
	CE
	
	

	38
	Αιθανόλη χημικής καθαρότητας 99% πλήρως μετουσιωμένη
	
	
	CE
	
	

	39
	Ακετόνη χημικής καθαρότητας 99,5%
	
	
	CE
	
	

	40
	EDTA 4Na/4Na χημικής καθαρότητας 99,5%
	
	
	CE
	
	

	41
	Όξινο ανθρακικό αμμώνιο
	
	
	CE
	
	

	42
	Paraloid B72
	
	
	CE
	
	

	ΤΜΗΜΑ 5: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ

	1
	Μπαλαντέζα ανοικτού τύπου με τέσσερις μπρίζες σούκο, με καρούλι και καλώδιο 3 x 2.5 mm2 από pvc, ενισχυμένο, μήκους 50 m
	Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος
	 
	CE
	
	 

	2
	Εργοταξιακός προβολέας LED αλουμινίου με inox βίδες τάσης 230V, έως 200W με Led υψηλής ισχύος
	Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος
	 
	CE
	
	 

	3
	Λάμπα συνεργείου πλαστική 7 m
	Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος
	 
	CE
	
	 

	4
	Λάμπα LED Ε27 12W 230V με θερμό λευκό φως τουλάχιστον 1000 lm
	Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος
	 
	CE
	
	 

	5
	Αερόθερμο ισχύος > 2000W, με εγγύηση κατασκευαστή 2 έτη, για θέρμανση εργοταξίου
	Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος
	 
	CE
	
	 

	6
	Ηλιακός προβολέας LED με ανιχνευτή κίνησης τουλάχιστον 30W
	Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος
	 
	CE
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